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ccoreg を CG-WLCB54GPX 


s < s < 導乂ガイド 


< お願い > 


•本書は本商品の取り扱い方法を説明しています。本書を含めた取扱説明書をよくお読みの上、正しい設置•操作を行っ 
てください。また、お読みになったあとを大切に保管してください。 

-設定に使用するパソ〕ソま、必ずロンピュータの管理ち」または rAdministratorJ 権限のユーヴ名で□グオンしてく 
ださい。 

-本書に記載のイラストや画励ま、実際とを少異なることがあります。 


付属品一覧 


本商品をご使用になる前に、•1^(下のものび同捆されていることをご確認ください。万が一、欠 
品-不良などびございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。 


□ CG - WLCB 已 4 GPX 本体 
□らくらく導入ガイド（本書） 

□安全にお使いいただ<ためにお読み<ださい 
□製品保証書 （1 年） 


□ユーティ IJ ティディスク ( CD - ROM ) 
□ Q&A 

□電波干渉を意ラベル 


各部の名荷; 



③足 

1 



|) ⑥ 

r^=I^F 

3 看圆 

恩鄉 ， 
!(|ii 1 

■j ! 




■前面 

① Powerl_ED (緑） 

点灯：通信びでさる状態です。 

消灯：無線通信を停止しているか、正常にインストールさ 
れていない状態です。 

③ Link/Act LED (緑） 

点灯： IJ ンク中です。 

点滅：通信中です。 

消灯：無線通信を停止しているか、正常にインストールさ 
れていない状態です。 

■背面 

③ 製品ラベル 

本商品の製品名び記載されています。 

④ MAC アドレスラベル 

本商品の MAC アドレスび記載されています。 

⑥ シリアル番号ラベル 

本商品のシ IJ アル番号と IJ ビジョンび記載されています。シ IJ アル番号と IJ ビジョンは、コ 
レガサポートセンタへの問い合わせの際に必要になります。 



背面にある 爾ラ ベルは、この無線機器が 2.4 GHZ 帯を使用し、変調方式と 
して DS-SS と OFDM 変調方式を採用、想定される干渉距離は 40 m である 
ことを表します。また、周波数変更の可否として、全帯域を使用し、かつ「構 
内局」あるいは「特ル局」、「アマチュア局」帯域の回避が可能です。 


接続の前に 


本商品を接続するには、次のちのび必要です。 

■巧応ずるパソコン 

• PC Card Standard に ard Bus ) Type II 準拠の PC 力ードス□ットを標準搭載してい 
る、 PC / AT 互換機 ( D 0 S / V ) 

■巧応ずる OS 

- Windows Vista / XP /2000 (プ U インス! -- ル版） 


本商品をパソコンに取り付ける前に、必ず付属のユーティリティディスクか 
S ソフトウエアをインス I -ールしてご使用ください。 


■接続ずる無線ネットワーク擇境 

-ルータまたはアクセスポイントの SSID 
-ルータまたはアクセスポイントの MAC アドレス 
-設定されているセキュ IJ ティの種類 （ WEP 、 VVPA 、 WPA 2) 
. ネットワーク（暗号）キー 


〔 ST 。 


ソフトウェアをインストールずる 


ソフトウエアをパソコンにインス I -ールします。インス I -ールを開始する前に、じ(下のを意を必 
ずお読み < ださい。 


現在使用中のアプリケーシヨンをすべて終了させてください。 

ウィルス巧策ソフトやセキュリティ巧策ソフトがパソコンにインス I -ール 
されている場合は、 CD-R 日 M が起動しない場合があります。一時的に対策 
ソフトを停止してか SCD-R 日 M を起動してください。なお、対策ソフト 
の停止方法については、各ソフトウエアメーカにお問い合わせください。 


田 ユーテイ IJ テイディスクをパソコンの CD - ROM ドライブにセットします。 



Windows XP /2 日日日の場合は、手順 H に進みます。 

旦 Windows Vista では次の画面び表示されますので、 「 setup . exe の実行」をク U ック 
します。 


ぶ目封巧生 回I 百 國 

こ。 DVD RW ドライブ （E:) COREGA 

回ソフトウエアとグームに対しては苦に巧の動作を巧う： 

プ□グラムのインス トー ル/影ミ 


のは甘ん 


クリックします 


フォルタを P 月いてファイルを表ち 

r c -I がつ’日-ラほ用 

コント C ー ル パネんで巨が!岳牛の巧ぞを^-^- 


引さ続さ「ユーヴーアカウント制御」画面び表示されますので、「許可」をク IJ ックし 
ます。 

B 次の画面び表示されます（しばらく待っても表示されない場合は、「マイコンピュータ」 
の CD - R 日 M アイコンをダブルク IJ ックしてください）。[かんたんスタート]をク IJ ッ 
クします。 



クリックします 


凸 [インス!ル開始]をク IJ ックします。 





f 無もちクライアント(子誉ライパ 


インストール開始 


クリックします 


旦 [次へ]をク IJ ックします。 

Windows Vista 


旧 Wirless Card - InstallShield Wizard 

Core が Wirless Card セ补アブ7、ようこそ 
:の2でゲラムは、 Corega Wirless C が心を]ンピ;^-州こインスト-ルしま 



しのノ U ソフ公 IA、 レ oreea winess レ ara な j ノ c ユータ u 

荒就就聘ム潔?榮磯がる!誠べての 


<戻る過 U 式へ(ぶ> il] Iキゎ些I 


クリックします 


Windows XP /2000 


本インストーラーは解な殺お線クライアント奇巧です。 

W かをおほしの巧含、ドライ J 巧インストー 
ろリックしてドライ, i インストーラをが了してく 




よろしければじ丈へ J ポタンをクリックしてくだ乱、。 


クリックします 


回 使用許諾書をご覧になり、[使用許諾契約の全項目に同意します」または「同意する」を 
選択して[次へ]をク IJ ックします。 

Windows Vista 



① 使用許諾書を読みます 

② 選択します 

③ クリックします 


① 使用許諾書を読みます 

② 選択します 

③ クリックします 


m 引き続きクライアントユーテイ IJ テイのインス I -ールび始まります。[次へ]をク IJ ック 
します。 


corega 湿想け N クライアントユーテイリテイインストーラ 


国 


クライアントユーティリティのインストールを巧化します。 


㈱る前こ、めけ中のをてのアブリトシヨンをが了さ 
A 了のアブリケーシヨンをが了させたら、 r みへ J ボタンをクリックしてく 


甘てくだ 

織 


[[ 次へ卿> I] キトンセル I 


クリックします 


田 使用許諾書をご覧になり、「同意する」を選択して炊へ]をク IJ ックします。 


corega 巧な LAN クライアントユーテイリテイインストーラ 

みの巧巧許ま契術お扇みください。 

インストールするドライ;なま、 Microsof 化の記 i 正を 
が含まれて L ，ますが、稱社でかけ巧 i 正を巧っていま1 


图 


陶減下嚮®お诞辩軍綻媒顯娜绽搞礙雞 V 

し cT/ 了 IPf 夕 まのお頁Iこ同就ただけない巧合は、本リフトウェアをインストル寄こより 


本Vフトウェアとは、試 


測幸の巧類に爾わらず、解： t からほ巧者に提巧されるリフトウェア、ラ 


れる巧合は岡意する枝チ X ックして r みへ J ポタンをクリックしてください。 

で離ず 確! - 


』 ホへ(が> || キトンセル 


① 使用許諾書を読みます 

② 選択します 

③ クリックします 


Windows XP /2000 の場合は手順 0 に進みます。 

Q Windows Vista の場合、次の画面び複数回表示されます。「このドライバソフトウエア 
をインストールします」をク IJ ックします。 

弊社で動作を確認しています。 



クリックします 


旧 [次へ]をク IJ ックします。 

クライアントユーテイ IJ テイの保存先を指定する場合は、[参照]をク IJ ックして保存先 
を指定します。 



クリックします 


Windows XP /2000 の場合は手順 田 に進みます。 


回 次の画面び表示されますので、お使いのパソコンに無線 LAN アダプタを取り付けます。 



回 ドライバの読み込みび始まります。次の画面び表示されるまでお待ちください。画面び 
表示されたら[完了]をク IJ ックします。 

Windows Vista 



クリックします 


Windows XP /2000 



クリックします 


上でドライバのインス I -ールは完了です。 


旧 Windows Vista の場合、次の画面び表示されます。「このドライバソフトウエアをイン 
ストールします」をク IJ ックします。 

弊社で動作を確認しています。 



クリックします 


田 クライアントユーティ IJ ティのインス!-ールび始まります。次の画面び表示されるまで 
お待ちください。表示されたら[日のをク IJ ックします。 


corega 無線け N クライアントユーテイリテイインストーラ 
クライアントユーテイ U テイのインストールが完了しました。 



クリックします 


じ(上でクライアントユーテイ IJ テイのインス I -ールは完了です。 



引き続きに TEP 2 無線機器に接続する」廈励の手順に従って、無線ルータや無線アクセ 
スポイントに接続します。 



裏面に続をまず 


原 







































































































































































































































































































(step 21 


無線機巧に接続ずる 


無線ルータや無線アクセスポイントに接続します。 



貧 

メモ 


[ Wi - 円 Protected Setup で自動接続][手動で接続設定]の手順は、付属 
のユーティリティディスク収録の「無線クライアントユーティリティ詳細設 
定ガイド （ PDF マニュアル）に記載されています。表示方法は、「詳細設定 
ガイドを見るには」（裏面）をご覧ください。 


旦 お使いの環境で接続可能な無線アクセスポイントび表示されます（表示されない場合は 
[再検索]をク IJ ックします)。「詳細な検索結果に切替える」をク IJ ックします。 



クリックします 


アクセスポイントの上にマウスポイントを乗せると SSID や暗号化などの情 
報が表示されます。この画面は、左側に表示されたアクセスポイントほど電 
波が強いことを示しています。 

V _ y 


旦 接続したい無線ネットワークの SSID ( ESSID 、 ネットワーク名）を選択し、腊続]を 
ク IJ ックします。 



① 選択します 

② クリックします 


/-\ 

-暗号化の欄に WEP 、 WPA 、 WPA 2 が表示されている場合は、無線セキュ 

リティが設定された無線ネットワークを示します。 

-アクセスポイントが一覧に表示されない場合は、[再検索]をクリックして 
ください。 

- SSID に SSID 、 ネットワーク名）は接続する機器の取扱説明書をご覧い 

ただくか、ネットワーク管理ちにお問い合わせください。 

v _ J 


凸 接続したいネットワークの環境によって表示される画面び異なります。 

•無線セキュリティび設定されていないネットワークの場合 

[接続]をク IJ ックします。 



クリックします 


• WEP 、 WPA - PSK 、 WPA 2- PSK が設定されているネットワークの場合 

ネットワークキーを入力して[接続]をク IJ ックします。 



• WPA - EAP または WPA 2- EAP が設定されているネットワークの場合 

セキュ IJ テイの情報を入力して[適用]をク IJ ックします。 





①接続に必要なセキユリ 
ティ情報を入力します 


^-②クリックします 




だ 

ま意 


V 


WPA - EAP 、 WPA 2- EAP が設定されているネットワークへの接続手順は、 
付属のユーティリティディスク収録の「無線クライアントユーティリティ詳 
細設定ガイド」 （ PDF マニュアル）に記載されています。表示方法は、本書 
の「詳細設定ガイドを見るには」をご覧ください。 


旦 「 xxxx のアクセスポイントに接続しています」と表示されていることを確認します。 



接続状況が表示されます 


B 画面ち上の a . をク IJ ックし、クライアントユーテイ IJ テイ画面とインス I ル画面を閉 
じます。 



インス I -ールび完了したら「インターネットに接続する」をご覧になり、コレガホームページに 
アクセスして、インターネットに接続できるか試してみます。 


インターネットに接続ずる 


D Internet Explorer を起動し、アドレス欄に 「 http :// c 日 rega . jp /」 と入力して Enter 
キーを押します。 


:アドレス啞 

http://corega.jp/ 


V 

百ぉ旣 


•アドレス欄に 「 http :// 
corega . jp /」 と入力し、 
Enter キーを押します 


旦 コレガホームページび表示されます（画面は2日日7年9月現在のものです ） C 





だ 


コレガホームページが表示されない場合は、無線セキュリティのネット 
ワークキーが正しく入力されているか、または接続するアクセスポイント 
が正しく設定されているかご確認ください。 

パソコンを再起動することによって接続できることもあります。試してみ 
て < ださい。 


クライアントユーテイ IJ テイを表示ずる 


インス I -ール完了後、クライアントユーテイ IJ テイを表示したいとさは次の手順に従ってくださ 
い。 


n パソコンの画面ち下の画をク IJ ックします。 

匡 ザ)苗 巧 过 

B クライアントユーテイ IJ テイび表示されます。 


クリックします 



貧 

メモ 


パソコンの画面ち下に 圃が 表示されていない場合は、「スタート」一「すべて 
のプ□グラム 」 (Windows 20日0では「プ□グラム」）一「コレガ無線 LAN 
ユーティリティ」一「無線クライアントユーティリティ」の順にクリックし 
て < ださい。 


□羊細設定ガイドを見るには 


本書で記載している手順のほか、クライアントユーティ IJ ティの機能の詳しい説明をご用意して 
おります。 Ad - Hoc のネットワーク設定や VVPA - EAP 、 VVPA 2- EAP の設定などについては、次 
の手順で「無線クライアントユーティ IJ ティ詳細設定ガイド」をご覧になり、設定してください。 



田 ユーテイ IJ テイディスクをパソコンの CD - ROM ドライブにセットします。 



旦 次の画面び表示されます（しばらく待っても表示されない場合は、「マイコンピュータ」 
の CD - R 日 M のアイコンをダブルク IJ ックしてください）。[オプション]をク IJ ックし 
ます。 


クリックします 


旦 [マニュアルを読む〜詳細 PDF マニュアル]をク IJ ックします。 



上級き向けィンスト-ル 

が 

I 

^ ドライバの化 巧 

逆 

W / マこュァルを SIC 

m I -なが DG 7こユアル 


@ ) CD 巧巧時 

居 



クリックします 


凸 「無線クライアントユーティ IJ ティ詳細設定ガイド」び表示されます。 




貧 

メモ 


V 


お使いのパソコンに Adobe Reader がインス I -- ルされていない場合は、 
Adobe Reader のダウン□—ドサイトが表示されますので、ダウン□—ドし 
てください。ダウン□-ド完了後、もう一度[マニュアルを読む〜詳細 PDF 
マニュアル]をクリックしてください。 


製品仕様 


■仕様一覽 


サポート規格 

無線 LAN 

(国際規格) IEEE 802.11吕 /IEEE 802.1 Ib/IEEE 802.11 

(国内規格) ARE STD-T66 

PC インタフェース 

PC Card StandarcKCard Bus) Typell 準拠 

取得承認 

VCCI クラス日、技術基準適合証明 

対応 PC 

D0S/V 

対応 OS 

Windows Vista (32bit) /XP (32bit) /2000 

無線 LAN 仕様 

周波数帯域 

[IEEE 802 .11 呂 /b] 2'4126柏〜2'4726柏仲む周波数表示） 

チヤンネル数 

[IEEE 802.11 旨/ b]13ch り〜 13ch) 

伝送速度 

[IEEE 802.1 Ig] 54/48/3 目/ 24/18/12/9/6Mbps 
[IEEE 802.1 lb]11/ 已.已 /2/lMbps 

伝送ち式 

OFDM (直交周波数分割多重変調ち式)、 DS-SS (直接拡散型スペクトラム拡散ち式） 

通信モード 

Infrastructure (クライアントモード/アクセスポイントモード） /Ad-Hoc 

アンテナ形式 

PCB アンテナ X2 

セキュリティ 

SSIDOEEE 802.11: ID (文字列）による識別）、 WEP (日4/12如け)、 

WPA-PSK りくーソナル）、 WPA2-PSK りくーソナル）、 

WPA-EAP (エンタープライズ： IEEE 802 . 1X認証）、 

WPA2-EAP (エンタープライズ： IEEE 802 . 1X認証）、 

TKIP/AES (WPA/WPA2 の設定内に含む） 

802.1 X-WEP (ダィナミック WEP) 

LED 

Power (緑） X 1、 Link/Act (緑） x 1 

電源仕様 

供給ち法 

PC 力ードインタフェースから供給 

定格入力電圧 

DC3.3V 

待機時消費電流 

已 3mA 

最大消費電流 

378mA 

最大消費電力 

1.3W 

環境条件 

動作時 

温度： 〇〜已 5°C/ 湿度：日日％ソ下(結露なをこと） 

保管時 

温度： — 20〜 65°C/ 湿度：日已日/ソ下（結露なをこと） 

外形寸法 

已4 (W) X 118の） X7(H)mm (突起部：己4 (W)X34 の） X7(H)mm) 

質量 

40 吕 


■工場出荷時の設定 


通信モード 

インフラストラクチャ （Infrastructure) モード 

チヤンネル 

自動設定 

暗号化 

無効 


■おことね 0 

-本書は、株式会社コレガび作成したちので、すべての権利を弊社び保有しています。弊社 
に 無断で本書の一部または全部を コピーす ることを禁じます。 

-予告なく本書の一部または全体を修正、変更することびありますびご了承ください。 

-改良のため製品の仕様を予告なく変更することびありますびご了承ください。 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報 
技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジ 
才やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。取 
扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。曰本国外で使用さ 
れた場合、弊社ではいかなる責任ち負いかねます。 

Copyright © 2006株式会社コレガ 
corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

Micros □け、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における 
登録商標または商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウ王アおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。 

2006年12月初版 
2007年9月 第王版 


本書は再生紙を使用しています。 







































































































































































































































































































